الطريقة السريعة للبدء باستخدام أجهزة 1251100 ... 


لاستخدام الجهاز بالأسلوب المسموح به » يرجى الرجوع إلى تعليمات السلامة الموضحة بالتفصيل في " كتيب المستخدم " . 


. عتتتع5ع1 قأتاع1 1[آلخ © , كتتتماتعع11 كلمل مسعاوزومع0 وعاع.] 1998 © 


الخطوات الأولي 

مبدأ التشغيل 

مبدأ التسجيل 

الإضاءة » الشعاع الموجه ( 8011 ) 
نصب الحهاز » القياس والتسجيل 
مفتاح الوظائف الثابتة ( 12100 ) 
وظائف قائس المسافة ( 191010 ) 
وظائف المتعرف آلياً على العاكس ( +11 ) 
وظائف التحكم عن البعد ( 1008 ) 
وظائف لاتحة التعليمات الرئيسية 
الترميز القياسى 

ترميز النقطة 

حارطة الجهاز 


كيفية استخدام هذا الكتيب 


يوفر هذا الكتيب » مقدمة عن استخدام برمحية نظام 1251100 » خطوة بخطوة . ويهدف إلى 
هدفين : 

.١‏ لتقدم المستخدم الحديد إلى مبدأ التشغيل والاستعمالات العملية لجهاز انخطة المتكاملة من 
طراز 1891100 . وينصح المستخدم الحديد بنصب الجهاز على القرب منه عند مطالعة 
الكتيب . 


". لخدمة المساح المتمرس في عمله الميداني اليومي » لكونه مرجع في متناول اليد . ينصح بحفظ 
الكتيب في المكان الملحصص له في حقيبة الجهاز » ليتم الرجوع إليه عند الحاجة . 


الرموز المستخدمة في تسلسل العمليات 


2 


2 8 5 


رموز أخرى 


5 


اضغط مفتاح البرامج . 
ضروري الإدخحال من قبل المستخدم . 
اضغط مفتاح الوظيفة 171 لتفعيل وظيفة ,411. 


إعادة العملية . 


معلومات وأفكار مهمة 5 


وظائف اختيارية » ليست جزعاً من تسلسل القياسي للعملية . على سبيل المثال هنا : اضغفط 
على مفتاح الوظائف المسمى " [-/2]1:55 " . 
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1 اليد الحاملة 

2 التسديد المبدئي 

3 التلسكوب مع قائس المسافة » التعرف على 
العاكس» و الشعاع الموجه. 

4 وميض اصفر 

5 وميض احمر 

6 عدسات متحدة المركرز لقياس المسافة والزوايك 
منفذ حزمة الليزر ( لطراز 15 فقط ) . 

7 مفتاح الحركة الرأسية 

8 توضيح الرؤية . 

9 حجرة بطاقة الذاكرة 

0 مفتاح الحركة الأفقية 

1 براغي القاعدة 

2 الشاشة 

3 مفتاح تثبيت القاعدة 

14 لوحة المفاتيح 

5 حامل البطارية 

6 البطارية 

7 ميزان التسوية 

8 عينية بمكن تغيرها . 


وضع 21 
لبطا به ١/‏ ل يه 
وضع البطارية / استبدال البطا لي 


الك ١‏ ب بش 

لبطا 3 

9 1 رج 3 ا 
حظ إشارة ١‏ 

الأ 

على 


م 
. أزل حامل 4 

0 | 

البطارية . 


نصب الجهاز لنصب اللحهاز وضبط أفقيته » فعل شاشة الميزان الإلكترون . 


اللتلستتبتتدة 


8 | ك7 اعلاعا .[مغاع 
3 ص 

هإاحه 1 9 0,0004: انمد 
9 20,0012 7 غ711 


“* 505: 1116اانا51 1 


100 1 


ال 01 كك | الاك ال 11111101 ارد 11 


. ثبت الجهاز على نقطة الوقوف » استححدم الليزر : تظهر نقطة ليزر على سطح الأرض‎ .١ 
. اضبط أفقية الجهاز بواسطة مفاتيح القاعدة‎ .” 


3-7 باستخدام الميزان الإلكترون » لا تحتاج إلى لف الجهاز .9148٠0/ 99-٠‏ 
© كرر المنطوات ١‏ » ؟ إلى أن يتم تثبيت الجهاز على نقطة الوقوف وتضبط أفقيته . 


060107 
للاستمرار 


قياس الزوايا والمسافات 


مه 


11311١ 113111 ناااع1‎ ١ آل‎ 2| 


100203 


امت ل“امعع85 8 رعرع "اباددع11 ١أكمطاا‏ 


123 : 10 غ+12مص © 


10 : .+8 .21ع8 ع 
4. 222 3 02 2 

0 
827 : 2 طلا 8 
1435 : +1012.015 2 طلا 3 
021 : .817 امق1ع 


0< واقسطفت 015 
0 0 


لتوجيه الدائرة الأفقية 


- 


قياس المسافة 


10 


عناصر القياس 
12 - الزاوية الأفقية 
7 - الزاوية الرأسية 


ععطهاكال عم810 - المسافة المائلة 
ععطهأكلل 1[هغده3ه1]] - المسافة الأفقية 
اأعاعط أتاعتتحاكم] - ارتفاع الجهاز 
تطعاعط ماه ه111 - ارتفاع العاكس 
ه11 أطوزه]1 - فرق الارتفاع 


تالتةا 
أطواعط 


أطواعك 
مع 011 


لع ناكأةما 
أطواعط 


120504 


قياس الزوايا والمسافات بشكل منفصل القياس إلى نقاط لا يمكن الوصول إليها. 


ا 0-5 0ل"مع86 8 ملع "اناكدع11 أكمعلا 


10 +مدمم 

لزه 2 : .خلا .1مهم 

2 : 222.344 90 

9 82.3467 : 0غ 
14.235 : غ+0112.0215م 

"+ 8 0.271 : .017 امع1ع 


ع و 41 تتا الا 1101 اناك ارت د 
9 


215 
الزاوية الرأسية تد تثبت بعد قياس المسافة . 
تستطيع تحديد الزاوية الأفقية فقية للنقطة الي لا بمكن الوصول إليها . 


|2 - 0امعع5 8 +لعرع "اباكدع11 ١كمطا‏ 


00536ط1 


10 +مدمم 

لزه 00 : .+ .1مهم 

2 : 222.544 0 

9 82.3467 : 0غ 

0 14.235 : غ+012.0215م 

+ 8 0.271 : .81. اع1ع 


1 2151_2105 
8 
اتيم تسجيل القياسات المعروضة . 


00337ظ1 


12 


الشاشة / لوحة المفاتبح 


مفاتيح الإدخال الأيقونات الموضحة أيقوتة البطارية 


العنوان 
180806760 طمل 1 
خ2_0028_[56_!11303011©0 
منطقة العرض 
تعين وظيفة 
مفانيح الوظائف 
المورشر 
مفاتيح التحكم 5200 الوظائف الإضافية * برامج التطببقيات المساحية * 
الإضاءة 
الفقاعة الإلكترونية * 


* -> دائما يمكن الوصول إليها 


لحن يدل مؤشر المعلوهات على توفر معلومات إضافية في الشاشة الفعالة . 
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تشغيل / إطفاء 


مفاتيح الوظائف 


ا1عاناة 
© 


الإهاء / ال هروب 


مفاتبح التحكم 


18| 5121 


لمكم 


50 


3 
© 


اماه 
© 


لتشغيل الجهاز . 


الإطفاء الجهاز » اضغط المفتاحين معا . 


الوظائتف تعتمد على الشاشة 4 وتعين تعين الوظائتف للمفاتيح في في السطر الأخير من الشاشة 5 


الممستوى الثاني من مفاتيح الوظائف . الضغط على ]51111 يغير تعين الوظائف . 
لإحاء الوظيفة الفاعلة أو البرنامج . وهو متوفر في كل شاشة . 


العودة إلى الشاشة السابقة من غير اعتماد القيم المعدلة على الشاشة . 


للتنقل في الشاشة لسطر أعلى أو اسفل ولتحريك المؤشر . 


عرض الصفحة التالية أو السابقة من الشاشة الفعالة . 


14 


مبداً المفاتيح الثابتة 


1عالماه 
© 


المفاتيح البيضاء في لوحة مفاتيح أجهزة 0 هي مفاتيح ثابتة » ويمكن تفعيل معظمها في 
أي وقت أثناء العمل . 


مفتاح الرموز القياسية . 
يتم تفعيله من شاشة القياس وبرامج التطبيقات المساحية . 


الإضاءة وكديئة الشاشة . 
© إضاءة الشاشة » توضيح الكتابة على الشاشة » وتدفقة الشاشة . 
© إضاءة التلسكوب . 
© تفعيل شعاع الليزر الأحمر ( احتياري لأجهرة +101 ) . 
© تفعيل الشعاع الموجه 1001 ( احتياري ) . 
يفعل في أي وقت . 
الميزان الإلكترويي وليزر العينية . 
يفعل في أي وقت . 
مفتاح البرامج القياسية أو المعدة بواسطة 6018810 © . 
يفعل في أي وقت . 
مفتاح الوظائف الثابتة : يحتوي على الوظائف المطلوب الوصول إليها بسرعة أثناء القياس أو من 


أي مكان , مثل معامل تصحيح المسافة أو احتيار العاكس . 
يفعل في أي وقت . 


15 


مستوى البطارية 


لاه 


تعرض حالة البطارية بجانب عنوان الشاشة . 
البطارية مشحونة بكامل طاقتها . 

البطارية تقريبا مشحونة بكامل طاقتها . 
البطارية ما زالت قابلة للاستعمال . 


البطارية تستخدم القدرة الاحتياطية . وهي تكفي لقياس ( 5؟ ) مسافة فقط . 


16 


الأيقونات الموضحة 
الاتصال ووسيلة التسجيا 


١ للك‎ 
1 


االمعدل 


كا ماله كاك 


نالكالت 


العمود على بمين الشاشة » محفوظ لعرض الأيقونات الموضحة . 


كرت التخرين مثبت ف مكانه . البيانات يمكن تسجيلها . 

كرت التخرين غير مثبت في مكانه . البيانات لا يمكن تسجيلها . 

تم اححتيار منفذ المعلومات على التوالي كوسيلة التخزين . ممكن الاتصال بصيغة 681 . 
تم احتيار منفذ المعلومات على التوالي للاتصال بصيغة 66000172 . 


تم تفعيل التحكم عن البعد (1805) . تم احتيار منفذ المعلومات على التوالي لاتصال التحكم عن 
بعد . 


المعدل يعمل بشكل طبيعي وتصحح الزوايا الأفقية . 
الجهاز مائل » أو غير مستقر » أو حرك بسرعة . 


اللعدل و/ أو تصحيح الزوايا الأفقية غير فعال . 


المتعرف آليا على العاكس (119'ل) 


]ا 
0 


نمط تشبيت الجهاز على العاكس ( 1,)2001 ) أو المتعرف آليا على العاكس غير فعال . 
المتعرف آليا على العاكس ( 41715 ) فعال . 


نمط تثبيت الجهاز على العاكس ( 100016 ) فعال » ولكن لم يتعرف على العاكس » أو 
فقد التثبيت على العاكس . 


نمط تتبيت الجهاز على العاكس ( 1.0001 ) فعال » وتم التعرف على العاكس . 


16 


ه 


فقد نمط تثشيت الجهاز على العاكس ( 1,)00016 ) والبحث جاري عن العاكس . 


حقل نحط المفاتيح 
تتوفر وظائف ف المستوى الثاني لمفاتيح الوظائف . 


تم الضغط على المفتاح | 8 . 


مطلوب إدخال حانات إضافية . وتعرض عند احتواء لاتحة التعليمات على أكثر من عشرة 
إدحالات . 


لاع لها لعا 


الترميز السسريع فعال » مفاتيح الأرقام محفوظة للترميز السريع . 
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اختيار وظيفة من اللائحة 


الطريقة القياسية 


الطريقة السريعة 


يمكن احتيار وظيفة من اللائحة إما بالطريقة القياسية أو الطريقة السريعة . 


المثال التالي يوضح طرق اختيار وظيفة " تهيئة اللمهاز 0015811181011 " من لاتحة 


ة هت الك كر 
2 


113120611111 06[ غ23 2 
+11313011611 60061152 3 

0ع 0111© 033 4 
0011171014101 5 

631151-01 111نا 12511 6 


1:71 اهن "تع الا الا ال ال 
لتحريك المؤشر إلى وظيفة "تهيئة الجهاز " . 


لاعتماد الاختيار وتفعيل الوظيفة 5 


اضغط على مفتاح الرقم المذكور على يسار الوظيفة آنا لاختيار وتفعيل وظيفة " تهيئة 
الجهاز " . 


القوائم احتوية على ٠١‏ وظائف أو اكثر » يجب إدخال الرقم ذا خانتين المذكور على يسار 
الوظيفة . 
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الإدخال من قبل المستخدم حقل الإدخال من قبل ال مستخدم يعرض بشكل معاكس على الشاشة . 


هنالك ثلاثة أنواع من حقول الإدحال في أجهرة 1281100 : 
الحقول الرقمية : يسمح فقط بإدحال القيم الرقمية . على سبيل المثال ارتفاع العاكس . 
© الحقول ذات الأرقام والأحرف : يسمح بإدحال الأرقام والأحرف . على سبيل اللقال 
رقم النقطة . 
© الإدحال من قائمة الاختيارات : فقط يسمح بالاختيار من القيم المقترحة في القائمة . 


إدخال الأرقام ضع المؤشر على حقل الإدخحال المطلوب . ( مثلاً ارتفاع العاكس .116 .10611 ) 


ِ معي 


121 :- 10 1مس 
:- 8 .1مع8 


إدحال قيمة جديدة حم استخدم لمفاتيح |"0| إلى |"و] للإدخال قيمة رقمية جديدة . 
| القيمة السابقة تلغى بمجرد الضغط على أول مفتاح . بمكن استعادة القيمة السابقة بواسطة 
٠. >‏ 


© 
لاعتماد الإدخال . 


20 


تعديل القيمة المعلمة 


إدخال الأرقام والأحرف 


لتفعيل نمط التعديل للقيمة المعلمة : 


)ا ”لز ل“امعع85 8 رعرع "انادجع1! ١5دع1١‏ 
' 121 : 10 +صضدمم 


1.6501 8 11 1عع86 


يوضع المؤشر علي غاية القيمة المنوي تعديلها . 
لتحريك المؤشر للخحانة المنوي تعديلها .حيث يمكن إحلال رقم جديد في الخانة . 
لاعتماد الإدحال . 
في نمط الأرقام والأحرف » يستخدم المفتاح الواحد لإدحال ثلاثة أحرف ورقم واحد . 
فمثلاً المفتاح |أو] يستخدم لإدخال الأحرف [1, 1, 8 أو الرقم ١‏ . 
اضغط المفتاح دا مرة واحدة لإدحال الحرف 8 . 


اضغط المنتاح || هرتين لإدخال الحرف 1 , وثلاثة هرات لإدخال الحرف 17 وأربيعة 
مرات لإدخال الرقم 1 


تعديل القيمة المعلمة لم ] لتفعيل إدحال الأحرف والأرقام للقيمة المعلمة 


الل ١‏ ل“رمعع858 8 ع انباودع1! ١5دم1١ا‏ 
1م121 :- 10 1مس 
8 1.650 : .+8 .21ع8 


السب ااي ب ا ا س7اسساسمسل 


أحرف صغيرة / كبيرة نمط الإضافة : تفعيل / إطفاء 


يوضع المؤشر علي غاية القيمة المنوي تعديلها . 


استخخدم المفاتيح إلى ا للإدحال قيمة جديدة ( أرقام وأحرف ) . 


لتحريك المؤشر للحانة المنوي تعديل قيمتها . حيث يتم إحلال القيمة الجديدة بدل القيمة القلركة 
© 2" كن التبديل بين إدحال الأرقام أو إدحال الأحرف براسطة المفتاح [10156] . 


لاعتماد الإدخال . 
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الإدحال من قائمة الاحتيارات حقول الادحال المعلمة ثلث على بمينها ( » ) تحتوي على قائمة قيم يتم الاحتيار من بينها » ( 
مثلا نوع العاكس» ]11611.18 في الشاشة التالية ) . 


الل ١‏ 0 86716620 ١مللع‏ 6 
لا ةا : +1.135عه8 


طريقة الاحتيار القياسية لعرض قائمة الاختيارات . 
2 2 01 - 666160 021 
+8661.115 


1 151 “ام . ©*11© 1163 
1151م 111111 16163 
1151م 360 163ع1 


لتحريك المؤشر إلى الخبار المطلوب . 


للبدء في البحث الرقمي والحجاتي للخيار المطلوب . 


مهمة البحث تتوفر في القوائم الطويلة فقط . 
لاختيار الخيار المعلم وإغلاق القائمة . 


طريقة الاحتيار السريعة 
للتنقل حلال قائمة الخيارات واختيار الخيار المطلوب . 
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كرت الذاكرة 1200-0021:0 يستخدم كرت الذاكرة كذاكرة خارجية للأجحهزة 12581100 . 


لحيس كلا نوعي كرت الذاكرة " 1”1851 4]'ى يت ]/ل5184 " بمكن استخدامهما . 


الملفات والأدلة بمكن أن يحتوي كرت الذاكرة على أي نوع من الملفات , ولكن الملفات التالية تفتح وتستعمل 


من أجهزة 7591100 : 


ملفات85011 : ملفات تحتري على| 250 
بيانات التحكم بصيغة 280011 


ع11 


[ نرع اللف | الاسلد | اي ] 
| القياس : ملف لتسجيل البيانات للقاسة .| 681 | 20:1681ة00-0] 
| البيانات: ملف لتسجيل بيانات التحكم .| 6581© | 201651ة00-0] 
| قائمة الرموز : ملف قائمة الرمرز. | 1727 | 24:001(19ة00-0| 


- أسماء الملفات جميعها تعرف من قبل المستخدم . أما الامتداد والدليل فانهما ثابتان اعتماداً على 


4 صيغة البيانات 
البيانات المقاسة بمكن تسجيلها بصيغة .م خانات ( 0581-8 ) أو صيغة ١١‏ خانة ( 081-16 ) 
على كرت الذاكرة . 
بيانات التحكم يحب أن تتوفر بصيغة م خانات ( 081-8 ) أو صيغة ١١‏ حانة ( 81-16 © ) 
على كرت الذاكرة . 
بيانات التحكم بصيغة 480011 يمكن تحريلها إلى صيغة 091) بواسطة جهاز المساحة باستخدام 
ول البيانات 001159©1]©1) 10818 . 

قيئة كرت الذاكرة 

بمكن تهيئة كرت الذاكرة بواسطة جهاز المساحة . 


لله ١‏ 001111010101 لاما 
إن]| لله ١ 56-00 ١‏ ١1لز1ماا‏ 
|2 الل ١‏ 50-610 خوسعرمع ‏ (١لم1آهاا‏ 


31813117 31151 ملل‎ ١ 


نالاع11 113111 68111 ا 


0 
ا 


23 311 5عغ0616 311110 تخلمط 
لعنة-50 ملاع دره 


1ن:! 27 ااا 1ك ك1 ااا ااا ااال 
لينل نتهبنة كرت الذاكرة . 


لدي عند تيئة كرت الذاكرة » تشطب جميع البيانات المحفوظة عليها . 
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الاخواءوخ“اتشعء 2 االو عحة 01 ]1 


عه 
[اتحف| 


© 


تشغيل وإطفاء الإضاءة وتدفتة الشاشة 


يمكن طلب شاشة الإضاءة في أي وقت . 


-_ 
32 /ا13م215 

1 4 : 6110م 
لظ » ” 505: دم« رمن 
ال1884 »ا ؟  :505‏ ع1بنن1غمعم 
ال88 »ا ” 5056: اوع 

4م : “اع35| ل0ع8 


م15 انا نال انا التق (:ا اللاننتكك 
استخدم مفاتيح الوظائف لتشغيل أو إطفاء الإضاءة وتدفئة الشاشة . 


لتشغيل تدفتة الشاشة . 

لتشغيل إضاءة الشاشة . 

لتشغيل إضاءة التلسكوب . 

لتشغيل الشعاع الموحه ,1,01 . ( فقط في الأجهزة المزودة بخيار الشعاع الموحه ,1901 ) . 


لتشغيل شعاع الليزر الأحمر .( فقط في الأجهزة المزودة بقائس مسافة للقياس من غير عاكس ). 


6 تعديل الشدة بمكن تعريف الشدة أو القوة لما يلى : 
© درجة وضوح الكتابة على الشاشة . 
© تدفتة الشاشة . 


© إضاءة التلسكوب . 
5 الشعاع ال موجه . 
2 لللل ١‏ 1111 
7 1م215 
1 4م 0 “لياعيتلنا 
0601111351 
حالاك؟ عاحانا 
امع 
م35١‏ لم86 
شقان هاء2 انا اققناك :1 .اكلا 


لتعديل الشدة » ضع المؤشر على الحقل المطلوب باستخدام الأسهم إلى 
أعلى أو إلى اسفل » واخحتيار القيمة المطلوبة بالأسهم 
الجانبية إلى اليمين أو إلى اليسار / 8 . 


م اللاعتماد والعودة إن الشاشة السابقة . 
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نصب الجهاز 


منااع5 


تشمل عملية نصب الحهاز تعريف عناصر المشروع وتثبيت الجهاز على نقطة معلومة وتوحجيه 
الجهاز . 

لتثبيت الجهاز على نقطة معلومة » بمكن استخدام برنامج التقاطع العكسسي أو برنامج المحطة الخرة 
» المرود كما جهاز المساحة من طراز 1281100 » والموضحان في كتيب برامج التطبيقات 
المساحية . 

يمكن تعريف عناصر المشروع بشكل منفصل عن اجراءات نصب الحهاز » باستخدام وظيفة هيئة 
المشروع " 561111858 105 " المتوفرة من ضمن مفتاح الوظائف الثابتة " /1>171 -1200 ". 
( طالع فصل مفتاح الوظائف الثابتة " . 


باشر بخطوات نصب الجهاز من لائحة التعليمات الرئيسية . 


|زت هه 
|2 للللله ١‏ 5 مل ةما 1 


" 651.[الامعغط : مل 35ع11! 

أ[ ؟ 651.؟الادععم : طول 0328 

؟* محم :5 60061158 
:13مهم : 1.1!1351م215 

جه ؟ : ا5قاا- 820 


ال الا الا 1:3 الا 311 


9 


8 عناصر المشروع 


وظائف نصب الجهاز 


| اخحتيار المشرو ع لتسجيل البيانات المقاسة . ا 0ل .165 

احتيار المشرو ع المحتوي على النقاط ذات إحداثيات 0 ه103 
ا ثابتة . | | 
| احتتبار قناع العرض لشاشة القياس . ا عا1/135 .موادا 
| احتيار قناع الد بصيغة [5© . ا 12-131 


خطوات نصب الحهاز توفر وظيفتين مختلفتين لعملية نصب الجهاز . 
لإدحال بيانات نقطة الجهاز وتوجيه الدائرة الأفقية إذا علم الانخراف عن الشمال . 


لإدحال بيانات نقطة الجهاز وتوجيه الدائرة الأفقية على نقطة معلومة الإحداثيات . 


في كلا الوظيفتين فان توجيه الدائرة الأفقية يتم برصد نقطة ربط واحدة . في حين أن التوجيه 
باستخدام برنامج " توجيه الدائرة الأفقية وحساب منسوب نقطة الجهاز " » يتم اعتماده من 


رصد نقطة ربط واحدة إلى عشرة نقاط . 
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إدخال بيانات نقطة الجهاز إذا علم تستعمل هذه الوظيفة لإدحال بيانات نقطة الجهاز وتوجيه الداثئرة الأفقية ء إذا علم 


الانحراف عن الشمال 60 إحدائيات نقطة الحهاز والانخراف عن الشمال للخط الواصل بين نقطة الحهاز ونقطة الربط . 
بيانات نقطة الجهاز اطلب وظيفة نقطة الجهاز 9]8]1011 من شاشة عناصر المشروع . 
ن هلق ١‏ 5 طول 
نالكت اما 28 522100 رم امع م 
511 : 10 531011 
1 210 غ كايا كنناكت 
1 0.000 : 5358 .5160 
10 0.000 : طع مط .5160 
0.000 : .لاع51 .5160 
0 12.1300 0 02 
1111 الأنزتانا"!! المننتت]ع الأتت انك 1811 الاننككة 


لاستيراد إحدائيات نقطة الجهاز من بيانات المشروع . 


حعكيا ادحل رقم نقطة الجهاز وارتفاع الجهاز . 
بمكن إدحال إحدائيات نقطة الجهاز ينوي أو استيرادها من بيانات المشروع . 


530 


توجيه الدائرة الأفقية 


10206 


اطلب شاشة توجيه الدائرة الأفقية . 


١ت‏ 6 لقح 0غ <ل +ه5 ١10ذماا‏ 


1.0 1 


رامال -2! +56 
2 


هااا تان تعن هك 1110101 359:1صت ك1 ١‏ 


وجه إلى نقطة الربط . 


عيبم ادخمل قيمة الانحراف عن الشمال . 


لخلة]| لاعتماد ترجيه الدائرة الأفقية والعودة إلى شاشة بيانات نقطة الجهاز 


هد 2 52101 ععلمع ١ض1مانا‏ 


511 : 10 5131101 
لزه 1.600 1 .1051 
0 4132.143 +5235 .510 
1 3093.967 : طغخ“زملط .510 
ا 450.070 . لا51 .5161 
0 30.000 2 


111211 373731 1113311 113 1ك 
لتسجيل بيانات نقطة الجهاز في بيانات المشروع . 


لاعتماد بيانات نقطة الحهاز والمتابعة إلى شاشة القياس . 
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النصبة السريعة بالتوجيه إلى نقطة ربط 


واحدة © 


حعكيا 
كيم 


تستعمل هذه الوظيفة لإدحال بيانات نقطة الجهاز وتوجيه الدائرة الأفقيةء إذا علم ت 
إحداثيات نقطة الجهاز وإحدائيات نقطة ربط واحدة . 

يمكن إدخال إحداثيات نقطة الجهاز وإحدائثيات نقطة الربط يدويا أو استيرادهما من بيانات 
المشروع 8 

اطلب وظيفة النصبة السريعة 81 ع[01010) من شاشة عناصر المشروع . 


| إت] الله 5 لول 1م 
لك مناغة5 58341017 كاعذن 0‏ ١10ماا‏ 


511 : 10 531011 
1 20 : .10 .5ماءة8 
8 1.650 : .]طم .151 
8 1.700 : .غ8 .21ع86م 
1 --عء"--120158:(02خروطط 
0111م ٠.‏ 5كاع83 0غ ع "اباودعاا 


111 !!!ا آثااق5] 11ت انك آرت ذا 


ادحل رقم نقطة الجهاز » إذا كانت إحدائياتها مسجلة » يتم استيرادها آليا من بيانات المشروع 1 


ادحل رقم نقطة الربط . 


..ر ىر اتير ' ]| لمشاهدة إحدائيات النقطة المعلمة . ( رقم نقطة االجهاز أو رقم 
نقطة الربط ) . 
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د اضغط على لإدال إحدائيات النقطة المعلمة يدوياً . 

لقياس المسافة لنقطة الربط وفحص الفرق 411011210156 بين المسافة المقاسة والنحسوبة . 
الكل نتسجيل القباى إلى نقطة الربط . 

المتابعة إلى الشاشة التالية من غير تسجيل القياس إلى نقطة الربط . 


| 6017 ١زه‏ 8586 غ1 58311011 خع5 
1111111 اللللن 5 3101 له لاا الا 


86 لتسجيل بيانات نقطة الجهاز ورقم نقطة الربط . واعتماد بيانات نقطة اللجهاز والتوجيه والمتابعة 
إلى شاشة القياس . 


اعتماد بيانات نقطة الجهاز والتوحيه والمتابعة إلى شاشة القياس . 


القياس والتعسجيل تطلب شاشة القياس والتسجيل هباشرة من لائحة التعليمات الرئيسية أو تعرض هباشرة بعد تنفيذ 


خطوات نصب الجهاز . 
كاد لاعن 
123 :- 10 1مم 
لزه 1.700 : .غلا .1مهم 
0 222.3444 : 2 
9 82.3467 : 1 
1 سلعععه |00( (: 012.2158همطم 
4 11 سسسسس 000000 : .0144. املاع 


0< 2الاء1__5ل820_ 2151 للاك | 
يمكن قياس وتسجيل المسافة والزوايا بتنفيذ الوظائف التالية : 
مفتاح القياس والتسجيل ,41:1 ضغطة واحدة لقياس المسافة والزوايا » وتسجيل القياس اعتماداً على قناع التسجيل المعتمد . 


مفتاح التسجيل 12800 / 
8 الات تسجيل الزوايا المعروضة على الشاشة اعتماداً على قناع التسجيل المعتمد . 


مفتاح المسافة ومفتاح التسب 
واطاودان اسن قياس وعرض المسافة . 

التتلي تسجيل المسافة والزوايا المعروضة على الشاشة اعتماداً على قناع التسجيل المعتمد . 
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وظائف الخدمات 


قائمة الوظائف المتوفرة في شاشة القياس والتسجيل . 
لتوجيه الدائرة الأفقية . 
لتعديل ما يتم عرضه على الشاشة اعتماداً على أقنعة التسجيل المعرفة سابقاً : 
٠.‏ القناع القياسي ١‏ :الزوايا والمسافات . 
٠.‏ القناع القياسى ؟ : الإحداثيات . 
© القناع القياسي ” : رهز النقطة والازاحات . 
إدحال المسافة يدوياً . 
شطب آحر تسجيل في ملف القياس . آحر تسجيل بمكن أن يكون لقياس أو رمز . 
للتغير من الوجه الأول للوجه الثاي . ( فقط للأجهزة المتحركة آلياً ) . 


إدال رقم نقطة واحدة مغاير للترقيم المتسلسمل . بعد تسجيل النقطة يعود النظام للترقيم 
المتسلسل . 


مفتاح الوظائف الثابتة بوفر الوصول مباشرة للوظائف الإضافية » والي بمكن الحاجة اليها 
اثناء القياس . ( طالع الفصل التالي ) . 


فليا 


مفتاح الو ظائف الثابتة 1[)0 ]1 


فضا 


مقدمة مفتاح الوظائف الثابتة | © إيوفر الوصول مباشرة إلى عدد من الوظائف المفيدة أثناء القياس . 
اطلب الوظائف الثابتة من أي شاشة . 
6لماع |2 الل ١‏ (10 1لا ١6للع‏ 
© دع طمدمدغة ازمم 1 
1 01 "8671600 2 


01 510013119 أاالطع 3 
5 م0715 رعرع 4 
خ+031» 300 الاع1لا غ03 5 
ىه 5 لامل 6 


111111611 7 
510 / 51031 1858 الامع 8 
601106115301 9 


لتفعيل الوظيفة حرك المؤشر إليها واضغط على مفتاح الإدخال » أو اضغط على مفتاح 
الرقم المذكور على يسار الوظيفة . 
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6 معامل تصحيح المسافة نتيجة الففروف 
الجوية 5511 


> 


إدحال قيمة معامل تصحيح المسافة نتيبحجة 
الظروف الحوية يدويا 


تقوم شاشة معامل تصحيح المسافة نتيجة الظروف الحوية بجساب المعامل إذا أدخلت قيم درجة 
الخرارة والضغط الجوي . ويمكن عند الحاجة إدعال قيمة المعامل يدويا . 
اطلب شاشة معامل تصحيح المسافة 4111050116110 111/1 من شاشة احتيار الوظائف . 


١ه‏ لل ١‏ 63 40 انلام 
|2 لل ١‏ 00-5 ااطم_ ١ثمللم‏ 


5 11015عع !“01ج “الاملا “لماع 


12131 1020.0 : ع "الاذ5ع ١01"‏ ااام 
6* 25.0 : ع"الاخج “اع ملاع1 
109 : 1 اتلمرم 


اللللالملللممملطططلااتت 

ادحل قيم الضغط الحوي ودرحة الحرارة . 

تسب قيمة معامل تصحيح المسافة طبقا لمعادلة 56835 3120 123111 ٠(راجع‏ كتيب 
المستخدم لأجهرزة 1281100 ) . 

لاعتماد القيمة والمتابعة إلى الشاشة الي تم الضغط على مفتاح ل[ منها . 


ضع المؤشر على السطر 10181 27111 باستخدام الأسهم . ادحل قيمة المعامل الجديدة . تشطب 
قيم الضغط الحوي ودرجة الحرارة بنقط . 


تسمح شاشة اختيار العاكس بالاختيار من قائمة تضم العاكسات الي عرفت مسبيقاً . كما 


اختيار العاكس 
تسمح بتعريف عاكسات جديدة مع ثابت العاكس لكل منها : 
اطلب شاشة اختيار العاكس 5616611011 1161160101 من شاشة احتيار الوظائف . 
أ الل ١‏ (10+ 6لا ١تمللع‏ 
8 |4 17م 107+عع1ه5 «مغ+عع21ع 8‏ أتنلدم 
5 عملا “لوغ+ع16ععم +ع16ع5 
" 1'1511م11'6.0© 16163 : 8611.115 
11 0.0 : .800.605 


21661+01ع"! الاعم “8501 و3 و2 ,1 عط 
111 المع 1" انك [: القك 1 [:! 811 اردق 


ال 


حصي اختار العاكس من القائمة . 


لاعتماد الاحتيار والمتابعة إلى الشاشة الي تم الضغط على مفتاح 1210 منها . 
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538 


برنامج قياس قائس المسافة 


5- 
5- 


اطلب شاشة برنامج قياس قائس المسافة 3616611011 250818111 1101/1 من شاشة اختيار 


الوظائف . 
ارطالف 1 لله ١‏ 68 0 انلام 
|2 لل ١‏ 35 االاع__ ١أنملثم‏ 


:ااذة/ 0151 “ه70 .ن0"ىه المع خع5 
" “867816620 : منا1 غخعن0ة1 
* 513110210 : .لوط اللمع 


" 1'151م. 6116© 1١6163‏ : 11.1151ع856 
11 0.0 : .800.605 


0010 
احتيار نوع العاكس . وهذه الوظيفة متوفرة فقط في الأجهزة من طراز +101 وطراز +[/1 10 
فقط. 
احتيار برنامج قياس قائس المسافة : 
© برنامج قياس المسافة القياسي أو السريع . ( 1881 01 51800810 ) . 
© برنامج قياس المسافة عن طريق المتابعة أو المتابعة السريعة . 
( قستكاعهع ]135 عه عسكاعة:!]' ) 
المسافة المتوسطة ( 4576186 ) : بمكن تحديد الحد الأقصى لقراءات المسافة المطلوب إيجاد 
المترسط لها ( هن ؟ إلى ٠٠١‏ قراءة ) . 


لاعتماد الاختيار والمتابعة إلى الشاشة الي تم الضغط على مفتاح 100'[ منها . 


لمزيد من المعلومات » الرجاء مراجعة فصل " برنامج قياس قائس المسافة . 
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إدخال قبم الإزاحات 


51 أع0115 


+ 0115.01055 
:+ اماع 
8 5 أمأمم أع01]5 
5 مقط تعطوتط 
- لا5 63 


0115.61055 - 


-- 
5 
م 
009 
ي 
0 


يمكن تعريف الإزاحة الحانبية والطولية و/ أو الإزاحة في المنسوب لأي نقطة هدف . 


اطلب شاشة الإزاحات 72111685 0115©1) 1111117 من شاشة احتيار الوظائف . 


اغالا كل 1 (110ع نا ١تمللم‏ 


كذ 0 5 ه0585 ماوع ايها 


مكب ادحل قيم الإزاحات للنقطة المذكور رقمها » اعتماداً على الإشارات الجبرية الموضحة في الرسم 


123 :- 10 +1مص 
0.000 : 01055. 0115 
7 0.000 : تاخوضا . 0115 
7 0.000 : .لاع81. 0115 


" 86 “رعغ37 غهعوع88 2 : علم)ا. 015 


ال "كح زه الك ا 11011111 الود 15 


التوضيحي . 


كيم عرف غط تطبيق الإزاحات . 


60107 


إعادة تعريف بعد التسجيل أتصفير الإزاحات بعد تسجيل النقطة . 
18110 معاله أموع ]1 ا ا 
إدائم_4تقتتدعط |اعتماد قيم الإزاحات المدحلة لجميع القراءات . | 


لاعتماد اقيم والمتابعة إلى الشاشة ابي م الضغط على مفتاح "1 منها . 


0 مشاهدة وتعديل البيانات 


تسمح وظيفة مشاهدة وتعديل البيانات بالبحث عن نقطة أو رمز في قياسات المشروع و/أو 
إدخال بيانات نقاط جديدة يدويا . 
اطلب شاشة مشاهدة وتعديل البيانات ]1101 310 17161 10318 من شاشة احتيار الوظائف . 


1 الل ١‏ 1 (10+ع نا ١تمللع‏ 
8 ]4 017 10(1+عع16ع5.غه5 8 م511 ١مللم‏ 


630 - 0م : عع 1لاعل.عع8 
8 3936.0 : 5126 .تازعالا 
ا 2999.0 5 ححاوا 
123 :- 10/6006غهم 
“" :8 08.651ل/117 3 11 
كا 54.7 : ©5126 2116 


- 


إدحال إحداثيات نقطة حديدة . 


كيم ادحل رقم النقطة أو الرمز المنوي البحث عنه في قياسات المشروع . 
"ماد لتفعيل البحث وعرض البيانات . 
لاعودة إلى الشاشة الي تم الضغط على مفتاح 17210 منها . 


إدح لمزيد من المعلومات » الرحاء مراجعة فصل "وظائف لائحة التعليمات الرئيسية " . 


عناصر المشروع 
العرض وقناع التسجيل 3 
اطلب شاشة عناصر المشروع 8610111858 015 من شاشة اختيار الوظائف . 
| زت] هن 
2-0 


© " 651.[الامعطم : مل 35ع1 
" 651.[!الاقعطم : مل غ23 

آي سعسسس )0 <<<+:+ 6006113588 

" 1 51300310 : 1.1!1351م215 

" (8) “13مم : ا5قاا- 820 

لكا الاك لكا كاك ازنك د1١‏ الادا تك 


لتعريف مشروع حديد . 1 


عي اختيار عمل القياس », بيانات المشروع » قائمة الرموز » قناع العرض » وقناع التسجيل . 


لاعتماد القيم والمتابعة إلى الشاشة الي تم الضغط على مفتاح 17110 منها . 
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تسمح وظيفة اعتماد عناصر المشروع بتعديل المشروع الحالي وقائمة الرموز » بالإضافة إلى قناع 


2 الزيادة في الترقيم المتسلسل تسمح وظيفة الزيادة في الترقيم المتسلسل بتعريف مقدار الزيادة " القفز " في ترقيم النقاط . 
اطلب شاشة الزيادة في الترقيم المتعسلسل 111016126116 من شاشة احتيار الوظائف . 


| إت| لله 0110لا أتللع 
2 للك ١‏ 16111اع 1111 اعللء 


11111611 0111م عطغ «عغامع 
210 : 161اع"1101 


200 :- 10 +1مص 
60111 


- ادحل مقدار الزيادة في الترقيم وبداية الترقيم . على سبيل المثال إذا كانت الزيادة - ٠١‏ وبداية 
الترقيم - 3٠٠‏ فان أرقام النقاط هي 271١‏ 03770 :7542003773 20.. الخ . 


للعودة إلى الشاشة الي تم الضغط على مفتاح 1”2[0 منها . 


فحص إشارة وذبذبة قائس المسافة اطلب شاشة فحص إشارة وذبذبة قائس المسافة 160 / 16515181281 111011 من شاشة 
احتيار الوظائف . 
|أك] هن ا 
5 


51031 51-1 


للعودة إلى الشاشة الي تم الضغط على منتاح 1710 منها . 
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المعدال 


اطلب شاشة المعدّل 00172611583101) من شاشة احتيار الوظائف . 


1 للق ١‏ 0 (10 نا ١تمللم‏ ا 


|2 للألل 201١ ١‏ 601106115 اننا 


01/0 “رمغ 52معمنره6 
011/0 1005غ+عع"م ه06 لم 


"* م0 
* م0 


06011062753٠. : 
2لا‎ - 6011. 


ال الا ال ال 1101111 ارد 11 


5-2 اتيار أوضاع المعدّل وتصحيح الزاوية الأفقية . 


المعدّل فعال [0011-. ته 0 
المعدّل غير فعال "00171-.2اه0) 
| ح الزاوية الأفقية فعال 


011-.11مه.117 


تصحيح الزاوية الأفقية غير فعال 


أتصحح الزاوية الرأسية . 


تصحح وترتبط الزاوية الرأسية بالخط الشاقولي ١‏ 
ترتبط الزاوية الرأسية با مور القائم ولا 
تصحح الزاوية الأفقية نتيجة ميلان احور الأفقأ 
والرأسى » أما التصحيح نتيجة ميل انحور القائم 
فلا يتم إلا عند تعديل المعدّل . 


لا تصحح الزاوية الأفقية . 


112.601. 0117 | 


للعودة إلى الشاشة الي تم الضغط على مفتاح 


100[ منها . 


وخا كي امييافة 


شاشة برنامج قائس المسافة بمكن احتيار برنامج قائس المسافة في أي وقت . اضغط على مفتاح الوظائف الثابتبة 
لاعتماد برنامج قائس المسافة لقياس المسافة بواسطة الضغط على مفتاح 10181 أو .آنآلل . 


للع 
© 


عدم اه الل ١‏ 01 (110 علا ١تللم‏ 
2 لل ١‏ 5“اعغ031:316 الالمطع ١مللم‏ 


ااة/2151 عزه؟ .ووءنط الامع غخع5 
؟ 8678166201 : منا1 غخعنة1 
+* 513110210 : .لووط المع 


“" 1'151م11'6.0© 16163 : 8611.115 
11 0.0 : +6025 .00م 


ا 59101 1< ١‏ الاك ال 1111111 ان 15 


-- بمكن تفعيل هذه الوظيفة أيضاً من شاشة قياس المسافة » بعد تفعيل قياس المسافة . 
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6 وصف العوامل 


نوع العاكس م15 أع2 121" 


من غير عاكس 11611601]011655- 


بعاكس اماع 11 1< 


برنامج قائس المسافة ‏ 2608 121010 


القياسبى 10 - 


القياس السريع 5 1[- 
المتابعة 1 - 


المعامل 16018و 1001811" هما فقط لاختيار نوع 
العاكس : 
لقياس المسافة دون استعمال العاكس . 

> إيجب اعتماد " 167160101165 " كنوع 
العاكس لقياس المسافة من غير استعمال العاكس أو 
الشريط العاكس . 
لقياس المسافة باستعمال العاكس . 

ام اعتماد " 1861160101 " كنوع العاكس 
للقياس العادي للمسافة أو قياس المسافة الطويلة . 
اختيار برنامج قائس المسافة لقياس المسافة باستتخدام 
57 أو للك . 
القياس القياسي لمسافة مفردة . 
القياس السريع لمسافة مفردة . 
قياس مستمر للمسافة . يمكن تسجيل السافة في أي 
وقت باستخدام 188100 . 
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متابعة وصف العوامل 


متابعة برنامج قائس المسافة 


المتابعة السريعة 5تتكا1130' 10م 1- 


ا متوسط لم - 
القياسي الطويل 1.008 50ة0مماه- 


المتوسط للمسافات الطويلة 


ا 5 86 2ع كل - 
أقصى عدد لقياس المسافة 

108 ا 0 اك 
اسم العاكس عولط .ع1 


أمرة ٠‏ (فقط نطراز 70101 , 701 ) . 


إدمن 'لك .)٠٠١‏ 


قياس مستمر وسريع للمسافة . يمكن تسجيل المسلفة 
قي أي وقت باستخدام 11820 . 
إيجاد المتوسط للمسافة بواسطة الرصد أاكثر من مرة . 
لقياس مسافة طويلة حق 50٠٠١‏ م أو اكثر . ( فقط 
لطراز 10018134 , +101 ) . 
إيجاد المتوسط لمسافة طويلة بواسطة الرصد اكثر من 


يعرض هذا المعامل فقط عند اختيار إيجاد المتوسط . 
يتم إدخال أقصى عدد للقياس لإيجاد متوسط المسافة 


يعرض هذا المعامل عند اختيار نوع العماكس - 
#ماعه 1ع . 


إيتم اختبار اسم العاكس من القائمة ٠‏ 


9 


تعرض شاشة قياس المسافة لفترة قصيرة بعد تفعيل قياس المسافة بالضغط علي '12151 أو ,[ئآم 


تظهر الشاشة معاملات قائس المسافة » وتسمح بالوصول إلى شاشة احتيار برنامج قائس 
المسافة . 

بالضغط على مفتاح واحد بمكن تغيير برنامج قائس المسافة لقياس مسافة واحدة تالية . فمثلا إذا 
كنت تستخخدم النمط القياسي لقياس المسافات » ورغبت قياس مسافة من غير استخدام العاكس 


إن نكا . 11635 215123116 1185١‏ 


512110210 : .لووط المع 
011511 .6112© 16163 : ©121.(1306ع86 


لله 0-0 : 2600.605 
11 020 : 8081 امم 


0 ١ 


لإيقاف قياس المسافة الحالية 


تعين وظائف المفاتيح الها , (92ا| يعتمد على برنامج قائس المسافة . 


التجول من القياس بعاكس إلى القياس من 


0 


التحول من القياس الفرد إلى المتابعة 


1 


كانالان| 


49 


للتحول من القياس بعاكس إلى القياس من غير العاكس . ( فقط لطراز ]/ال1019' , +101 ) . 
اعتماد نوع العاكس - العاكس 1161160101 
برنامج قائس المسافة - القياسي 5181108150 


للتحول من القياس من غير العاكس إلى القياس بعاكس . ( فقط لطراز 70190 , +7101 ) . 
اعتماد نوع العاكس - من غير العاكس 11611601051655 
برنامج قاتس المسافة > القياسي 500000 


لتفعيل مط المتابعة . 
اعتماد نوع العاكس - العاكس أو من غير العاكس 160]051685/ع18 05 2ماء6116 1 
برنامج قائس المسافة > القياسي 5191108150 


لتفعيل نمط المتابعة السريعة . 
اعتماد نوع العاكس - العاكس 1161160101 
برنامج قائس المسافة > القياس السريع ]1"88 
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القياس والتسجيل ف ثمط المتابعة 


إثُناء قياس المسافة في نمط المتابعة » بمكن تعديل رقم النقطة وارتفاع العاكس وإدحال الرمز 
وتسجيل البيانات كالمعتاد . 


]ا ”237) ل“امعع85 8 +رعرع«ابادجع1!1 ١كمط1ا‏ 


25011 10 : 43 

18 1.750 : 8 .1جع8 

| 0 45.453 : غ+12.015«رملا 
12012550 سسا 


تسجيل القياسات المعروضة على الشاشة » اعتماداً على قناع التسجيل . 
لتسجيل على على قناع التسجيل 


م50 لإيقاف المتابعة . 
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العاكس. +311 


المتعرف آلياً على العاكس +411 هو معلم لأجهزة 104 . 

التعرف آليا على العاكس يسمح بقياس المسافة والزوايا آليا باستخدام العاكس . 

يوجه التلسكوب بشكل مبدثئي باستخدام دليل التوجيه في أعلى التلسكوب . ولا حاحة 
لتوضيح الرؤية . وعند البدء بقياس المسافة بالضغط على '1(151 أو ,]1,1[ فأن الجهاز يرحه 
بدقة إلى مركز العاكس . 

لحم * نعتمد دقة القياس باستخدام +4117 على برنامج قائس المسافة . تتحقق أعلى دقة 


باستخدام البرنامج القياسي 30 . لزيد من التفاصيل المتعلقة بدقة 11ل 
الرجاء مراجعة فصل " المواصفات الفنية " من كتيب المستخدم . 


دح كما ني الأخطاء الأخرى للجهاز ؛ يجب معايرة وفحص خبطا انسحراف المتعرف آلياً 
على العاكس بواسطة وظائف المعايرة المبينة في كتيب المستخدم 1 
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أغاط تشغيل +811 


مط المتعرف آليا على العاكس 11ل 


القياس باستخدام +11م 


للع 
© 


أحهزة +411 بمكن استعمالها في مطين رئيسين : 
« مط المتعرف آليا على العاكس 4112 : قياس آلي بواسطة عاكس ثابت . 
« نمط الملاحقة >1,))0001 : قياس آلي بواسطة عاكسة متحركة . حيث يلاحق الجهاز العاكس 


المتحرك . 
اضغط على المفتاح الثابت 12100 في أي وقت لتشغيل +4017 . 


إن الها (10 1لا ١6للع‏ 

ع1 “1م8605 الامه 1 

2 86716600" 1 

01 0100131 الاطع 3 

ةل غخع0775 ماوع 4 

خ+01ع 2010 الاعذلا غ03 5 

0 2< ان 8 5 لمل 6 


00 0د 2 012 | 1001 ارت :1 الون؟ 55 110001 اتكتركك!ا التتستسر 


لتشغيل المتعرف آلياً على العاكس +411 والعودة إلى الشاشة السابقة . وتظهر الأيقورنة 
على العمود الأعن من الشاشة . 


لإطفاء المتعرف آلياً على العاكس +17 


المتعرف آلياً على العاكس هو وظيفة عامة . إذا تم تشغيله » يصبح فعالاً في إدخال بيانات 
نقطة اللمهاز » خلال القياس » وفي جميع برامج التطبيقات المساحية . 


لتفعيل التعرف آلياً على العاكس يحب المباشرة بقياس المسافة أما بالضغط على 10151 أو 
نالك . 
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مثال :شاشة القياس والعسجيل 


لل ١‏ ل“نمعع8 8 ع "اباعدع11 ١5جع1ا‏ 


123 :- 10 1ممص 

2 1.700 : 848 .21ع8م 

2 : 222 .3444 90 

9 82.3467 : ا 

11 لععسعه -<12.22158:(02موطم 
16م ممممم 000 : .#»#ةه. املاع 


ع 1ه 41 تتا الا ناكا اورت د 


لتوجيه التلسكوب آلياً على مركز العاكس » وقياس الزوايا والمسافة وتسجيل البيانات . 
لتوجيه التلسكوب آلياً على مركز العاكس » وقياس الزوايا والمسافة . 


المتعرف آلياً على العاكس فعال أيضا في د لاعتماد توجيه الدائرة الأفقية بالتوجيه 
على عاكس تتبع الخطوات التالية : 


9 داس بحن تري ظل لفاتي» 
© ادحل قيمة الانحراف عن الشمال . يوجه المتعرف آلياً على العاكس التلسكوب آآياإلى 
مركز العاكس . 


© اعتمد توجيه الدائرة الأفقية . 


عرو الرضة ف امحل شان عرس انار ايها حت شين لخدام الاين + لمحتي 
إطفاء المتعرف آلياً على العاكس . 


4 نط اللاحقة 1.0001 اضغط على المفتاح الثابت 1210 في أي وقت لتشغيل مط الملاحقة 10015 . 
2 _- 


ع1“اع11م 6705م الامم 1 


2 861716000 01 1 © 


ج+ © 01 1"001311م االاع 3 

3 ةلا خع055 “ع امع 4 
ممءا مم ه ع0 +03ة 300 للاعذنا غ03 5 
ع ] ]0 3 5 لمل 6 


م 8110 اشي) 
.١‏ خطوة : تفعيل نمط الملاحقة 21,0016 لتشغيل نمط الملاحقة 10016 والعودة إلى الشاشة السابقة . وتظهر الأيقونة |-+-] للتأكيد على 
تفعيل نمط الملاحقة » ولكن الجهاز لم يلاحق العاكس بعد . 000 


؟. خطوة : المباشرة علاحقة عاكس ثابت 22 وجه التلسكوب بشكل تقريي على العاكس » لاحظ أن العاكس يجب أن يكون ثابت ويجب أن 


لا يتحرك . 


99/9 ساد ة تسد 


عند ظهور الأيقونة انان الجهاز يصبح في وضعية تمكنه من ملاحقة العاكس ويمكن لحامل 
العاكس أن يتحرك ويقوم الجهاز آليا ملاحقة العاكس . 
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”. خطوة : المباشرة.ملاحقة عساكس غير هذه الوظيفة مفيدة عند المباشرة يملاحقة عاكس على سطح عير مستقر » على سبيل المثال قارب 
ثابت أو بالقرب من الجهاز . 
وجه التلسكوب بشكل تقريي على العاكس وتأكد من ظهور العاكس في مجال رؤية التلسكوب . 


ملع 
© | لتفعيل شاشة اختيار الوظائف . 


كا الام ا ا 
ع1“ا11م 86705 الامم 1 

2 86116080" 01 

0 01"001“311 الع 3 

310لا خع055 رمع نامرع 4 

خ+01ع 310 لاعلا غ02 5 

3 5 لامل 6 


لظام 60ل ل 10 


كك لتفعيل متابعة العاكس والعودة إلى الشاشة السابقة . 


ظهور الأيقونة 6 يؤكد أن الجهاز اصبح في وضعية تمكنه من ملاحقة العاكس . ويمكن الحامل 
العاكس أن يتحرك ويقوم الحهاز آليا.عملاحقة العاكس . 


56 القياس باستخخدام +4017 في نمط عندما يكون جهاز 4ل)1' في نمط ملاحقة العاكس » بمكن قياس وتسجيل البيانات باستخدام 
الملاحقة 1,001 الوظائف الاعتيادية للقياس . يقوم الجهاز .ملاحقة العاكس وتوجيه نفسه إلى مركز العاكس في 
كل هرة يتم خحلالها تفعيل قياس المسافة . 
عند الرغبة في العرض المستمر للمسافة بين الجهاز والعاكس المتحرك » فيجب تفعيل برنامج 
المتابعة لقائس المسافة 1178611118 » وكما هو موضح أدناه : 


2 لي 
3 123 :- 10 +17مص 
8 1.700 : 8 .21عي8 
9 222.3444 : 02 
9 82.3467 : 3 
ِ 11 سععسه 5:00 12.22158وط 
ام ممسمس 5000000000 .866ل لام1ع 


لالح 2151_8252 ل ااقا) 
1 
الفا للق امن 72 مرتين تتغميل برنامج التابعة لقائس المسافة . 


--- إذا كان برنامج قائس المسافة الفعال هو برنامج المتابعة أو برنامج المتابعة السريعة » فيكفي 
الضغط على 2'[ مرة واحدة . 


123 :- 10 1ممص 
1.700 : 8 .21ع86 


آ أل ١‏ 0“امعع85 8 هع "الاودع11 ١5قع1|‏ | 


| 8 45.453 : +15م. مونم 
[_طل[ل5109) !5غ !| 820 |[ _ لما 


تكلنك| نتسجيل بيانات القياسات المعروضة على الشاشة , اعتماداً على قناع التسجيل الفعال . 


م50 لإيقاف المتابعة . 


فقدان الملاحقة إذا فقد الجهاز ملاحقة العاكس تظهر الأيقونة |0 


يبدأ الجهاز آلياً في البحث عن العاكس وإذا وجدها يقوم الجهاز علاحقة العاكس وتوجيه 
نفسه إلى مركز العاكس . 

يصدر الجهاز صافرة عند عدم المقدرة على إيجاد العاكس . في هذه الحالة يتم التوحيه اليبدوي 
على العاكس ويقوم الجهاز بعلاحقة العاكس وتوجيه نفسه إلى مركز العاكس دون الحاحة إلى 
قياس إضافي للمسافة . 


8 قطع نمط الملاحقة +نتتكت111 1,001 


لقطع نط الملاحقة مؤقتاً » اضغط على مفتاح 17210 من أي شاشة . 


الل ١‏ (10+ اط املاع 
ع1“1ع1م 8205 الامهط 1 
1 86716000 2 


1 
131 15511 تك 131لا1 1اتااك! 33نتكك ) 


لقطع نمط الملاحقة والعودة إلى الشاشة السابقة . 


هنالك ثلاثة احتمالات لإعادة ملاحقة الجهاز للعاكس : 
٠.‏ التوجيه التقريي على العاكس وقياس المسافة . 


٠.‏ التوجيه التقريي على العاكس وإعادة تفعيل نمط الملاحقة باستخخدام 010-0008 شاشة 
احتيار الرظائف . 


6257 53 
« الضغط على للقار شاشة احتيار الوظائف لتوجيه الجهاز على آحر نقطة سجلت . 


إ-- لاحظ انه لا بمكن قياس المسافة إلى نقاط حانبية بقطع نمط الملاحقة بل عليك إطفاء نمط الملاحقة 


وظائف التحكم عه 


مقدمة 5 هي الأحرف الأولي 510156108 00021101 18612016 والي تعن المساحة المتحكم با 
: عن بعد والي تسمح بالتحكم بأجهزة 1004 عن بعد . 

أن لوحة مفاتيح جهاز التحكم 101100 هي ممائلة للوحة مفاتيح جهاز المساحة » كما أن جميع 

الوظائف وبرامج التطبيقات المساحية متوفرة على جهاز التحكم . 

يتم تحقيق الاتصال بين جهاز 1104" وجهاز التحكم 210 بواسطة راديو مودم.يتم 

إيصال جهاز راديو مودم يمنفذ التوالي لجهاز 104 . وحيث أن حهاز التحكم 1101100 

يحتوي على راديو مودم » فلا حاجة لتوصيلات أخرى . 

بعد إفاء كل التوصيلات » يمكن تشغيل جهاز التحكم , الأمر الذي يؤدي يهاز 104 إلى 

التحول آليا إلى نمط التحكم عن بعد » وبعد ثواني تنظهر الشاشة الظاهرة على جهاز المساحة على 

جهاز التحكم . 


للتفاصيل الكاملة بشأن جهاز التحكم 1801100 ووظائف التحكم عن بعد » الرجاء 
6 
لع سداس »ا 


|1001 0 
21 
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0 تعريف العاكس لجهاز المساحة 


عند تشغيل جهاز التحكم » يتم تفعيل نمط الملاحقة في جهاز المساحة آلياً . ولكن اللجهاز 
المساحة لم يتعرف على العاكس بعد . 7 
إذا كنت عند جهاز المساحة » فيمكن التوجيه يدوياً على العاكس وقباس المسافة بالضغط على 
1517 . تظهر الأيقونة 7 عجره تعرف الجهاز على العاكس . 
إذا كنت عند العاكس » فهنالك عدة أنماط للبحث عن العاكس . اضغط على مفتاح البرامج 
00 للوصول إلى أتماط البحث عن العاكس . 

ا للف _سمتتوع1ءه ستنزوه5_ز806م 


01 ههمط 1 


لمكا مك1 المتككك اتسكس انوكت كمستك | 


الرحاء الرحوع إلى كتيب المستخدم . 


لتوجيه جهاز المساحة على العاكس بإدخال قيم الزوايا » حيث يتحرك الجهاز طبقا للقيم 
المدحلة . 


التأكيد بواءسططة قلات للمباشرة بالبحث عن العاكس والتعرف عليه في حالة إيجاده . 
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القياس باستخدام جهاز ١‏ لتحكم 


معاملات الاتصال 


الاك لترجيه جيه جهاز المساحة على العاكس بواسطة مفاتيح الأسهم ( مط عصا التحكم ) #خيتية 
تحرك الأسهم المحانبية جهاز المساحة بالاتحاه الأفقي , وتحرك الأسهم إلى أعلى والى الأسفل جهاز 
المساحة بالاتحاه الرأسي . ويمكن تسريع حركة الجهاز بالضغط عل مفتاح الأسهم المع مرتين 
» ويمكن إيقافه بالضغط على أي من مفاتيح الأسهم . 


التأكيد وا لفطل باشرة بالبحث عن العاكس والتعرف عليه في حالة إيجاده . 


بعد تعرف جهاز المساحة ء العاكس » بمكن القياس باستخدام 1808 بذات الطريقة الي 
يتم القياس با باستخدام جهاز 104 . 


إذا صادفت صعوبات في الاتصال » افحص معاملات الاتصال الخاصة بالتحكم عن بعد في جهاز 
المساحة ( طالع فصل خريطة الجهاز / قيئة الجهاز 001213811181101 ) . حيث يجب تطابق 
المعاملاات مع المعامللات الخاصة بالراديو هودم 6 »؛» وهذه المعاملاات كما م اعتمادها 
من المصنع حمي : 
0و6 19200 » 
ككل لهل 8 ٠‏ 
03215 10[ » 


2 الوظائف امحلية لجهاز التحكم تسمح الوظائف المحاية الجهاز التحكم باعتماد المعاملات المحلية لجهاز التحكم ومعاملات الراديور 


عمودم ٠.‏ 
وظائف الوضعية الحالية اضغط مفتاح الإضاءة 111111111111011 لأكثر من ثانيتين » حي ظهور شاشة الوضعية الحالية 
" 001[ قنكة 208151 " . 
ص لله 
كو 1 لقا :82010 قلق !: 85605 +82 
.56 2< 


تسمح هذه الشاشة بفحص وتغيير القيم التالية : 
بطارية جهاز التحكم . 

حالة ونوعية الاتصال . 

درحة وضوح الكتابة على شاشة جهاز التحكم . 
إضاءة شاشة جهاز التحكم . 

إطفاء ثمط جهاز التحكم . 

إطفاء صافرة الضغط على المفاتيح . 

تدفئة شاشة جهاز التحكم . 


لاعتماد القيم والعودة إلى الشاشة السابقة . 
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وظائف يئة جهاز التحكم 


اضغط مفتاح 1'100 لأكثر هن ثانبتين » حي ظهور شاشة تهيقة جهاز التحككلم " 
7 21101ما 01001 . 
ِ لله ا 


1 5616606 6 


بمكن الوصول من هده الشاشه للوطاتف التاليه : 
للاحتيار اللغة المطلوب استخدامها في جهاز التحكم . 


للاحتيار مط جهاز التحكم » على سبيل المثال : 
© مط التحكم عن بعد 1809 : للعمل على جهاز المساحة من طراز 1181100 بواسطة 
جهاز التحكم أو بواسطة لوحة مفاتيح جهاز المساحة . 
© النمط ا ملي 1.0081 : للعمل على جهاز المساحة من طراز 11281100 بواسطة لوحة 
مفاتيح جهاز المساحة . 
للاعتماد معاممللات الاتصال عن طريق منفذ التوالي . يجب توافق هذه المعاملاات مع معاملات 
الراديو مودم القياسية : 
0و6 19200 » 
ككل وتهل 8 ٠‏ 
73125 0[ » 


لتهيئة رقم الاتصال » والذي يجب تغييره في ذات الوقت جهازي الراديو مودم .لهذا يحب وصل 
الراديو هودم 1006 يجهاز التحكم . 
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وطاتئفق لاتحة التغايمات الرئيسية 


دحج 


وصف عام لوظائف لائحة التعليمات 
الرئيسية 


لائحة التعليمات الرئيسية هى الشاشة الأولى الي تظهر على الجهاز عند تشغيله . 
ان للا تلان 


113120611611 0[ 1635! 1 
1131120611611 01[ 3غ23 2 
1131120611611 600611512 3 
71 *«اع/60111© 3غ03 4 
001111014101 5 

6 12511“. 631121-01 


«تستحدت جنا ١:‏ <<ئ سس 


البدء بإجراءات نصب الجهاز 


عند الرغبة يمكن ملائمة الجهاز للمباشرة بشاشة أخحرى من اختيار المستخدم . ( طمالع فصل 
خريطة الحهاز / وظيفة " الإطفاء والتشغيل" المطلوب تنفيذه عند تشغيل الجهاز 3111060 " 
08 معنتو / 00 عوط" )2 . 


إدارة بيانات وقياسات المشروع توفر ما يلي : 
© احتيار بيانات وقياسات المشروع 5 
© مشاهدة محتويات المشروع . 
٠‏ البحث عن بيانات نقطة أو رمز في المشروع . 


65 


متابعة وصف عام لأوظائف لاتحة 
التعليمات الرئيسية 


لاحن 


© تعديل رقم نقطة أو الرمز . 
© إدحال إحدائيات نقاط حديدة يدويا . 


إن أقصى عدد للمشاريع هر "١‏ مشروع . 


إدارة قائمة الرموز توفر ما يلى : 
« احتيار قائمة رموز من بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداحلية للجهاز . 
© إنشاء قائمة رموز حديدة . 
إضافة رمز أو معلومة إلى قائمة رهموز معرفة سابقا . 


[<© " فأقصى عدد تقرائم الرمرز هر ”7 قائمة .كل قائمة يمكن أن تحتري على 5.٠‏ رمز 
كحد أقصى . 

لاحظ أن احتيار بيانات وقياسات المشروع وقائمة الرموز يمكن أن يتم أيضا في شاشة احتيار 
المشروع » الي هي جزء من إجراءات إدحال بيانات نقطة الجهاز . 

تحويل البيانات 001156151011 10318 يوفر إمكانية تحويل البيانات المحزنة على بطاقة الذاكرة 
من صيغة 450011 إلى صيغة 081 أو بالعكس . 

يئة الجهاز 001117811181101 يوفر الوصول إلى جميع عناصر قيفة وملائمة جهاز 
0 (طالع فصل " خريطة الجهاز " لتفاصيل وظائف التهيئة 001048115861012 ). 
معايرة الجهاز 01151811011 111511111116111 يوفر إمكانية فحص وتحديد أحطاء الجهاز . ( 
المعدل , خخط النظر ء خحطأ الزاوية الرأسية » خطأ انحور المائل » وخطأ +417 ) . واليّ هي 
موضحة بالتفصيل في كتيب المستخدم الخاص بأجهرة 1281100 . 


6 إدارة قياسات المشروع 


توفر إدارة قياسات المشروع احتيار المشروع لتسجيل القياسات وبيانات الرموز . 
اطلب الوظيفة من لاتحة التعليمات الرئيسية . 
إغاطل "لا ندواة متدار_ اوماد 
3 إن انها > > 112111561661101 
© 


امل 5دع1! 
1 61 . 1 الام 08 


ألا !1 1 1813 111101 أكرة 231 الخد اناك التق 


مكب اخحتر قياسات المشروع 61811151 لتسجيل القياسات » أو أي مشروع متوفر على بطاقة 
الذاكرة . 


ع اختر منفذ التوالي 1209232 لتسجيل القياسات من خلاله على جامع البيانات . 
لاختيار قياسات المشروع . 
م لإدحال مشروع جديد . 
للبحث عن نقطة أو رمز ومشاهدة محتويات قياسات المشروع . 


ع0 
كه شطب قياسات المشروع المختار . 
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إدارة بيانات المشروع 


اعم 


تحتوي بيانات المشرو ع على إحدائيات نقاط لاستخدامها في برنامج تثبيت النقاط على الواقع أو 
أي برنامج آخر . ويجب أن تكون بيانات المشروع مفزنة على بطاقة الذاكرة . 
اطلب الوظيفة من لائحة ة التعليمات ار ئنسية + 


[غالا كل نالعا صذذانا كما 
2 لاك ١‏ أ > 1002غ+ع16ع61115 ا 
امل غ22 
1 - 1 [الامع]غمط 


١ه‏ 
الا نات 510 زنك 111111 الوذ ناا الننتانكا اللانتتكك 


احتر بيانات المشروع . 


قياسات المشروع » وبيانات المشروع يمكن أن تكون واحدة . وفي هذه الحالة تستوره البرامج 
آليا أول تسجيل لإحداثيات النقطة المطلوبة . 


لاحتيار بيانات المشروع . 
لإدحال مشرو ع جديد . 
للبحث عن نقطة أو رهز ومشاهدة محتويات بيانات المشروع . 


شطب بيانات المشروع المختار . 


8 وظائف إدارة بيانات وقياسات المشروع الوظائف الموضحة في هذا الفصل متوفرة في إدارة قياسات المشروع وإدارة بيانات المشروع . 


إدخال مشروع جديد اطلب وظيفة إدحال مشروع جديد 2117577 من شاشة احتيار المشاريع . 
18111١561661+ 1011 >‏ 
احير ا لل ١‏ 00 امن مغجوع"6 1١1-08١‏ 
6310 - 0م : ع2 
0651 : غخوسعره؟ ممعم 
لاع “الاق : ©2311 طمل 


01 
2 ادخل اسم قياسات المشروع أو بيانات المشروع . 
للف لاعتماد لمشروع الجديد ولمتابعة إلى شاشة احتيار المشاريع . 


> > 1011 +18111561661 
امل 235ع11 
1 [الادعغم 


1 1لا /اقالاك 
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البحث ومشاهدة البيانات اطلب وظيفة التعديل 101011 من شاشة اختيار المشاريع . 
> 16611002ع11156هماا 


لل 
لج - 6م : عع1اعل0.عع8 

8 3936.0 :- 512 .لزعلا 

8)ا 2999.0 : عع لم 
1888111 :. ع000/ 10م 

“" :8 08.651ل/11 : 11 

كا 54.7 :- 512 2116 


م 11 11 اض!ك!:! !001 ميدع 
كيم ادعبل رقم النقطة أو الرمز المنوي البحث عنه . 
لج بمكن استخدام الفاصلة العشرية 
6( (.12) البحث عن النقاط الي تبدأ ب " 12 " 
( اللك. ) البحث عن النقاط الي تحتوي على " هر " 
( 5. ) البحث عن النقاط الي تنتهي ب " 5 " 
عي احتيار ملف البحث . 


اللبإفشق| لابحث عن بيانات النقطة أو الرمز في الملف المختار . 


0 مشاهدة وتعديل البيانات |8 اله 
- 


123 :- 10 +1مص 
0 1154.453 : +535 
0 699. 3444 : اع تمر 
444. 453 5 . لاع51 


لضن :ا آنا تك الا اكت القاقت اللا كاتا لكك 


| البيانات الممكن وضع المؤشر عليها » يمكن تعديلها » مثل رقم النقطة » الرمز » معلومات الرمز . 
لعرض البيانات السابقة أو التالية . 
للبحث عن بيانات سابقة أو تالية لرقم النقطة المحددة أو الرمز المحدد . 
للعودة إلى شاشة احتيار المشروع . 
كك للبدء في البحث عن رقم نقطة حديد أو رمز جديد . 
5017 /5 لعرض أول أو آخر البيانات ني املف . 


الع لشطب البيانات المعروضة . 


8 


آعانرة 
© 


اطلب وظيفة التعديل 1/1011 من شاشة اختيار المشاريع ثم وظيفة الإدخال 1212171 . 
| أت] الف ظ 


دكا 281007ع16ه5 .+5 8 5116 03628١‏ 


|4 ”17)) +ع5 ع6غ000113ه *زءع+مع ‏ ١8غ02‏ 


" :8 651. الاع/االاة : 09( غ238 


لا+ع+1110مم : .11 “ع امع 
123 : 210. 110117 
للا سعس سه ا اه غ635 
للا 2" فض طععرملر 
لا ف-3 :::  _‏ _ : لعج ااال . لاع51 


سالللبببلمبب ا 7سا العا 
عم ادخل إحداثيات النقطة : 

ا 1117 ا قم النقطة الجديدة 

ا 1 1 الإحدائيات الشرقية 

ا وآ |الإحداثيات الشمالية 

ا 11 أهنسوب النقطة ( ااحتياري ) 


للع لتسجيل الإحداثيات في الملف المختار . 
للك العودة إلى شاشة اختيار الملف ورقم النقطة . 


0017 للعودة إلى شاشة لائحة التعليمات الرئيسية 3 


2 إدارة قائمة الرهوز اطلب إدارة قائمة الرموز من لائحة التعليمات الرئيسية . " ملاحظة في حالة عدم وجود قائمة 


رموز » يطلب الحهاز تعريف قائمة رموز حديدة " . 


اغالا لل نامعا! متها 
2 ةا > 56166+108_ +133216006115 
5 600 


1110 لاع “اناه 


1ذ !تنك 35991[ :ها انف اتقة الااقتن كا اللا خاناك اامتاتقظ 


لا يتم اختيار أي قائمة عند كون المؤشر على النقاط . 


للك لاختيار القائمة المعلمة . 


لنسخ قائمة الرموز من الذاكرة الداحلية للجهاز إلى بطاقة الذاكرة » أو بالعكس . 


لشطب قائمة الرموز المختارة . 


عمل قائمة رهموز جديدة 
رهور جار ]| ]| > 107+عع1ع5 +135ع600 ١11هاا‏ 
انلك (9 الها +115ع600 باعلا 6151١‏ 


6006115 لاعت ماع 6ه عنرولر 
لان نات نحا 5 جاتنا 


“* 16131 3 ع2 


ال الا ال ال 1101111 ارد 1 


عي أدخحل اسم قائمة الرموز الجديدة . 
أدل وسيلة التخزين : 


| 1111 التسجيل قائمة الرموز على الذاكرة الداحلية للجهاز. 
أ 20-4 التسجيل قائمة الرموز على بطاقة الذاكرة . 


للك لاعتماد عمل قائمة الرموز الجديدة والعودة إلى شاشة اختيار قائمة الرموز . 


|3 اننا > 561664107 +115ع6006 ١لمل1ماا‏ 
600 


630 - نم لاع “اناه 


لان انك اهز 'تاا 


3 
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تعريف رموز جديدة 


اطلب وظيفة التعديل '111(11 من شاشة احتيار قائمة الرهوز لعرض الرموز المتوفرة في قائمة 
الرموز المحتارة : 


الغائ_ كلا > 100غعع1هء5 +115ع600 ١110ماا‏ 
2 للك 61512١١01 < ١‏ 


06006 


مومه مم 
511 13 


لإضافة رمز حديد للقائمة . 


1 للق ١‏ ع0 اعم «عخورع 60151١‏ 6( 
12 8 06006 
حارلا : “اعوع2 0006 


الك ال 11101 ١1:5 ١‏ 111101 لان كك 


حستكي أدخل بيانات الرمر : 


ٍْ ©0000 الرمز الذي سيسجل في قياسات المشروع . يمك نا 
استخدام الأرقام والأحرف . ا 
ار 
فى قياسات المشروع . ا 


ظ نوع ع000 
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تعريف معلومات الرمز الجديد 


060107 


لتعريف معلومات الرمز الإضافية ." ملاحظة : يمكن تعريف ثمانية معلومات كحد أقصى " 
ا ]ا 117 ع00 ناعم “مع+مع  601151١‏ 
3 0600 
5 : “اعوع2 0006 


يمكن تغير وصف المعلومة 101101 . ( فمثلا لرمز الشجرة 1191217 » مكن استبدال كلمة 


1 بكلمة القطر 1018161617 ) . 
لاعتماد الرمز الجديد وعرض المحتويات الجديدة لقائمة الرموز . 


٠‏ | ات اا لكا ناك 


-_ 


دم 213 


للعودة إلى شاشة احتيار قائمة الرموز . 


6 نحويل البيانات 


اطلب وظيفة تحويل البيانات هن لاتحة التعليمات الرئيسية . 


[2]] | ل نالعا 10داا ١لا1ماا‏ 


3 2 | ل 0 ©2511 18111 ظ 
© أ * انتم عء"انا50 


تككيم اعتماد اختيار عناصر الملف : 


| طتوم عنامت 
| 116 ععتتامت 
ا ته "1 
خم 1111© 


ا 1 ا 


11 


|اختيار مسار موقع ملف المصدر على بطاقة الذاكرة . 
|انتيار الملف المنوي تحويله » من قائمة احتيارات . 
اعرض صيغة هلف المصدر . 


ختيار مسار موقع الملف المنوي التحويل إليه . 
© احير المسار "8.1081 "لملفات 091 يتم استعماله على 


|الجهاز. 


سم الملف المنوي التحويل إليه . بمكن تعديل اسم املف المقترمأً 


|وامتداده . لاحظ أن امتداد الملف يجب أن يكون جزاء من اسم الملف | 


عرض صيغة الملف المنوي التحويل إليه . (051-8 :صيغة 8581© 
تمانية حانات » 0581-16 : صيغة 0081 ست عشر حانة »250011 
4 


للمباشرة في تحويل البيانات . ( الوظيفة متوفرة فقط عند تطابق الملف المختار مع تنسيق البرنامج 
2000 ) . 


77 


تنسيق تحويل البيانات 


اطلب تنسيق تحويل البيانات من شاشة تحويل البيانات / احتيار الملف . 


كحك 0 ©2511 1001مااا 1 


سدع ا 6011100101 001/1 


5 ©1111 دا 


كيم ادخيل معلومات ملف المصدر أولا . 


لاعتو 5 


010 .00010 
وعطلا تعلهوهء11 


|إدخال امتداد ملف المصدر 2 والذي يحدد صيغة البيانات 58 

- إذا كانت صيغة البيانات 051 » فأن الامتداد يحب أن 
يكرن 681 . 

- إذا كانت صيغة البيانات 6580011 » فأن الممستخدم يعرف 
الامتداد ( على سبيل المثال '15651 أو 0هلك ... ال ) . 

تعرض الملفات ذات الامتداد المعرف فقط » ضمن قائمة احتيار 
|هلف المصدر » في شاشة احتيار الملف . 

إتسلسل أو ترتيب الإحداثيات في ملف المصدر 

عدد سطور العنوان في ملف المصدر . عمل بمطور العنوان أثناءاً 


التحويل . 
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متكي عادخل علومات ملف اللتوئي التخورل إليه + 


.5 االنتقاء10 


00010. 01 
500101 


12010115 


م للاعتماد والعودة إلى شاشة 


إدحال امتداد الملف المنوي التحويل إليه » والذي يحدد صيغة 
البيانات . 

- إذا كانت صيغة البيانات 051 » فأن الامتداد تحب أن 
يكرن 681 . 

- إذا كانت صيغة البيانات 4580011 » فأن الممستخدم يعرف 


|الامتداد ( على سبيل المثال '131 أو 0هى ... الخ) . 
[تسلسل أو ترتيب الإحداثيات في الملف المنوي التحويل إليه . 


تحديد الفاصل بين حقول المعلومات » ويتم الاختيار من قائمة 


|احتيارات . ( متوفر فقط لصيغة 480011 ) . 
| تحديد عدد الخانات العشرية لقيم الإحداثيات المنوي تحويلها . 


احتيار الملف . 
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600 
فو 
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تحتوي لوحة مفاتيح جهاز 1181100 على مفتاح الرمز 
بواسطة مفتاح الرهز يمكن إدحال الرمز بالإضافة كاب ارات ساف عن الرسرء وكلكاى 
الشاشات التالية : 

© الشاشة الرئيسية للقياس . 

© في شاشات القياس لكل برامج التطبيقات المساحية لجهاز 11251100 . 

© في شاشة إدحال معلومات نقطة الجهاز . 


يتم تسجيل الرمز ومعلوماته بشكل منفصل عن بيانات القياس . حيث بمكن تسجيل الرمز قبل 
أو بعد إهاء القياس وتسجيل بيانات نقطة الحدف . 


استخحدام الترميز القياسي يوفر إمكانية الإدحال اليدوي للرمز ومعلوماته . 


يمكن احتيار قائمة رموز لاستخدامها بواسطة مفتاح الرهز . ويمكن عمل قائمة رموز : 


© باستخدام الجهاز . (وظيفة أساسية ) . 
© باستخدام بربحية إدارة قائمة الرموز " 11311861 ]000115 " . الرحاء الرحوع إلى 
المساعدة في برجية " ©0110 5111563 1.6108 " لمزيد من التفاصيل . 


0 إدخال الرمز يدويا 


00 
© 


اضغط على مفتاح الرمز 0001([7) قبل أو بعد إهاء القياس وتسجيل بيانات نقطة المدف . 


زه [_ لير ل"معع5 8 +ع ناع"اناودع1! أكمع 
ذا اه (5130030) _600309 ١_‏ كد16 


- 


ادخل الرمز 5 


600 

1110 1 
11110 2 
1110 3 
11160 4 
11110 5 


بالإضافة للرمز يمكن إدحال ثمانية معلومات كحد أقصى . 


لتسجيل الرمز ومعلوماته على قياسات المشروع الفعال . 


شْ 


يتم تسجيل الرمز ومعلوماته بصيغة 0351 »عي وحدات البيانات 1-11/149 11/14 . 
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الترهميز القياسي باستخدام قائمة الرموز لاستعمال الرموز بواسطة قائمة الرموز » يجب اختيار قائمة الرموز مسبقا » خلال إدحال 


إحدائيات نقطة الجهاز أو باستخدام وظيفة إدارة قائمة الرموز . 
زظعزا 17 ل“لزمعع8 8 رعرع "نامجع 0ك 


ما 0 
© 


+115 برعلة 


0010١‏ عؤنا0ما 
دم 14 
501 81661161 


الك 


ألآآ!611 : البحث بالأرقام والأحرف . 


1م11 5ه- : البحث بالأرقام . 


- أدخحل الرمز المنوي البحث عنه » في مستطيل العنوان ( 12 مثلا ) . ينتقل المؤشر آليا إلى الرمز 
المطلوب . ويمكن التجول خلال قائمة الرموز بامس تخدام الم اتبح إلى أعا ى / إلى اسفل 
007/11 , بعد المخروج من ثمط البحث بالضغط على مفتاح الإدخال 1111171 . 


التي لتسجيل الرمز المحتار والعودة إلى الشاشة السابقة . 


2 هيزة متقدمة : إدخال معلومات الرمز ظ تت 


6 اطار ١‏ *زع0"0© عؤ5ناولا 


3 1م 
51 5166611611 15 


لطلب آخر رهز تم استعماله ومعلوماته . 


فم لإدخال معلومات الرمز الإضافية و/أو فحص قيم المعلومات المعرفة سابقا للرمز إثناء تعريف 


قائمة الرموز 5 
3 الها 210 10170 عرمعؤلرع 1625١‏ 
1 12 : 600 
تخالا : “اعوع2 0006 


11818183555111 : “ءخ+ع-0د1م 


هت ادحل القيمة للمعلومة المطلوبة . 
لتسجيل الرمز ومعلوماته . 
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ميزة متقدمة : إدخال رمز جديد 


احير لإدحال رمز جديد لقائمة الرموز الفعالة . 


0 عله اعم ععغامع ١ودع1ا‏ 
: 600 
0 : “اعوع2 06006 


500 1 11110 
حت ادل بيانات الرمر 
| 6 |الرمز الذي سيسجل في قياسات المشروع . ٍ 
ظ :561 0006 إوصف الرمز ( اختياري ) . ولا يتم تسجيل الوصف 


١‏ إفى قياسات المشروع . ا 
| 111 لوده الك سمي عت الردر فس اناك الور ا 


لتسجيل بيانات الرمز في قياسات المشروع وإضافة الرمز الحديد لقائمة الرموز . 


4 الترميز السريع 


احج 


الترميز السريع هو وظيفة خاصة لتجميع البيانات بالإضافة إلى الرموز . 
بالضغط على مفتاح واحد » يمكن القياس وتسجيل بيانات النقطة المرص دة بالإضافة إلى 
بياناك الرمن . 
يجب أن يتوفر الرمز في قائمة الرموز الي سبق تعريفها بواسطة إدارة قائمة الرموز 
" :61 1/1328 ع000 " ضمن برجية " ©0110 8111563 وماعنا " . 
يجب ربط تعريف مختصر بالرهز ليتم استخخدامه في الترميز السريع . ويكون التعريف المختصر رقم 
مكون من خحانة أو خانتين ويكون مربوطا برمز وحيد . 
الضغط على مفاتيح الأرقام الممثلة للتعريف المختصر » يؤدي إلى البدء في تسلسل عمل الترميزر 
السريع 5 
© ,[,[آلك : قياس المسافة وتسجيل بيانات نقطة الحدف في ججموعة القياس . 
« 001015 : لاحتيار الرمز المعبي من قائمة الرموز » وتسجيل الرمز في مجموعة الرمز . 


بمكن تغير تسلسل عمل الترميز السريع حسب احتياجات المستخدم : 
001 / رآرآق : لتسجيل مجموعة القياس أولا . 
آركش / 007217 : لتسجيل جموعة الرمز أولا . 
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تفعيل الترهيز السريع والقياس 


بمكن تفعيل الترميز السريع أو إطفاءه من شاشة القياس . 
للبسل) ل"امعء86 2 عع "اباددع1!!_ ١5جه1١ا‏ 


112 : 10 1مم 

0 1.65 : 8 .21عيم 

02 : 100.5463 9 

0 99.8889 : 17 
11 لعععه 012.2158:02222وطم 

1 سلسسسس 000000000000 : .0144. املاع 


610251712000000 
لتفعيل الترميز السريع . يظهر الحرف © ما دام الترميز السريع فعالا . 


1< يظهر مفتاح وظيفة الترميز السريع اند في حالة احتيار قائمة رموز مرتبط معها 
التعاريف المختصرة للرموز . 


ادل بواسطة مفاتيح الأرقام التعريف المختصر للبدء في تسلسل عمل الترهيز السريع . 
عند تفعيل الترهيز السريع تبقى إمكانية استخدام جميع الوظائف في شاشة القياس متوفرة . حيث 


بمكن تعديل القيم ( رقم النقطة مثلا ) .لاحظ انه يحب تحريك المؤشر بواسطة الأسهم العاوية 
والسفلية إلى الحقل المنوي تعديله ثم الضغط على | لتعديل قيمة الحقل . 


6 تنسيق الترميز السريع 


تسلسل التسجيل 


التعريف المختصر : عدد الخانات 


الوصول إلى تنسيق الترميز السريع يتم من لائحة التعليمات الرئيسية : 


2 


| آرت عرمءط 210 
املظ نتعالة 11180 


181 عده لخي 


15 160 ىم 


1" 
اك ا_اااللللاالا ا 1فار_مما 
2 

|2 | ل 001111014101 60011 

ل ]ا ان .6011116 1611ان 60111111511 
هه 2311 . 1635! 300 +2010 60111١‏ 


111011 


ال الذة ع«رهؤةءط 856 : 010161-06006 
“" 0101 عنه اعد : 010161-06006 


أتسجيل مجموعة الرمز قبل مجموعة القياسات . 
تسجيل مجموعة الرمز بعد مجموعة القياسات . 


| إدخال رقم التعريف المختصر من حانة والحدة لليدءا 


بالترميز السريع . 
إدخال رقم التعريف المختصر من خحانتين للبدء بالترهيز 
© للتعريف المختصر من حانة واحدة للمعرفة بخانتين 
( مثلا /ا ) » يجب إدخال صفر في البداية ثم الرقم 
للبدء بالتسلسل عمل الترهيز السريع . ( مثلا لا١٠‏ ) 
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ترميز النقطة 


يسمح ترميز النقطة بتسجيل رموز متعلقة بالنقطة بالإضافة إلى ماني معلومات كحد أقصى . 
بمكن إدحال ترميز النقطة في الشاشات التالية : 
© الشاشة الرئيسية للقياس » إذا تم تعريف ترميز النقطة والمعلومات في قناع العرض . 
© في شاشات القياس لبعض برامج التطبيقات المساحية لجهاز 11281100 . يحب تنسيق 
البرنامج لاستخدام قناع العرض المعرف من قبل المستخدم ويجب تعريف ترميز النقطة 
والمعلومات في قناع العرض . 


يتم تسجيل رمز النقطة ومعلوماته مع بيانات نقطة الهدف . ( بواسطة 18190 أو بآنآك ) . 
ملاحظة : يتم تسجيل رهز النقطة ومعلومات الرهز » فقط في حالة تعريفها في قناع التسجيل . 
رموز النقطة بمكن إدحالها يدويا أو احتيارها من قائمة رموز تحتوي على رموز النقطة . مثل هذه 


القائمة بمكن تحضيرها باستخدام إدارة قائمة الرموز 1/131186©1 000161151 . لمزيد من المعلومات 
الرجاء الرجوع إلى المساعدة لبرجية " 011106 63لاة عقاعنا " . 


8 الإدخال اليدوي لرمز النقطة إدال رمز النقطة في شاشة القياس : 
التحرك في قناع التسجيل حين يظهر رمز النقطة ©0006 20114 والمعلورمات 5ع]ناط تلاك » 
وكما هو موضح أدناه : 
01 1-_- 
نالتة 112 : 10 0101م 
01٠ : 12198988855555 |'‏ +هذهم 
عسسسس اا0000: 1 .ط1 كم 
سسسسس 00000000 : 2 .ه1“++م 
سسعسس 0000000000000 : 3 .كم 
سسسسس 000000000000000 : 4 .ط1“ خم 


اع 1ه لطن تتا ال 1101 ناكا الات ذ 


ادخل رمز النقطة وثمانية معلومات كحد أقصى . 


كلنه لتياس المسافة وتسجيل البيانات المقاسة ورمز النقطة والمعلومات . 
للع لتسجيل البيانات المقاسة ورمز النقطة والمعلومات . 
اام 
إجع رمز التقطة والمعلومات يدم تسجيلها في كل مرة يدم بها اند على لقان . النتانطا. 


| رمز النقطة ومعلوماته تسجل مع البيانات المقاسة بصيغة 051) في جموعة القياسات » ضمن 
وحدات البيانات 17/171-16/179 وذلك إذا تم تعريفها ضمن قناع التسجيل . 


59 


ترميز النقطة باستخدام قائمة الرموز 
لتفعيل اختيار رهز النقطة من قائمة الرموز » يجب اختيار قائمة رموز في خطوات سابقة . 


|[ ”17 0"امعع8 8 +(رعررع "اباودع1! ١5دع1ا‏ 
» 112 :- 10 12مص 
188888811111531 : +000 :نمم 


< تكيم حرك المؤشر إلى حقل رمز النقطة . 


ادحل رمز النقطة المنوي البحث عنه ( 12 مثلا ) . رمز النقطة المطلوب يعلم آليا . 


© مااع "اناو3ع1! 11635١‏ 
000 01م 


“!0011 عؤنا0م! 
دم 
501 816611161 


اانا ا 16 ل افا الال ل لامع 
3 

البحث عن الرمز : 

13آل١0‏ : البحث بالأرقام والأحرف . 


0< : البحث بالأرقام . 
60107 
لتأكيد الاحتيار والعودة إلى شاشة القياس . 
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َلآ 88 (ه م 


|[ ”017 0"رمعع8 8 عع "اناعدة1! أددع1ا 
112 :- 10 12ممص 
118800111811 : علمه خمزمم 


لقياس المسافة وتسجيل البيانات المقاسة ورهز النقطة والمعلومات . 
لتسجيل البيانات المقاسة ورهز النقطة والمعلومات . 


رمز التقطة والمعلومات يتم تسجيلها في كل مرة يتم بما الضغط على لقلكار الكل . 


رمز النقطة ومعلوماته تسجل مع البيانات المقاسة في مجموعة القياسات . وذلك إذا تم تعريفها 
ضمن قناع التسجيل . تأكد أن قناع التسجيل يتضمن رمز النقطة . 


ميزة متقدمة : إدخال معلومات رمر 
النقطة 


| ”زا ل“امعع8 8 +ترعترع "انادجع1! ١5دجع1١ا‏ 


6000 10مم 


“6010© عؤناملا 
5 1م 14 
1 5166611611 


لطلب آخخر معلومات رمز النقطة أدخلت . 


نلق لإدحال قيم المعلرمات الإضافية لرمز النقطة و/أو فحص القيم المعرفة سابقا أثناء تعريف قائمة 
الرموز . 
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92 |[ 17)) 3106لا ع]لاطذ"+هم «معلوع ١١ددعلا‏ 


12 : 6006 11مم 
1 : “اعوع0 .60م 
1101 : 1 .مط1 ”كم 


م | 1ل6 ]1 | 060011 
ا 


كيم ادحل قيمة المعلومات المعنية . 


إدحح ؟ لاحظ انه لا يسمح بإدال قيم المعلومة إذا لم تكن قابلة للتسجيل في قياسات المشروع . لذا 
تأكد أو عدل تعريف قناع التسجيل . 


للك لاعتماد رمز النقطة وقيم المعلومات والعودة إلى شاشة القياس . 
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ميزة متقدمة : إدخال رمر نقطة جديد 
احير لإدحال رمز نقطة جديد لقائمة الرموز المختارة . 


2 الل ١‏ لم6 +5010 بنعلا عرعومع أودعلا 0 
0600 
0 : “256 .60م 


سلسسسس 000000 : 1 .ط1“ هم 
مكب ادحل بيانات الرمز الحديد . 


| ع000 أاستمط أرهز النقطة الذي سيسجل في قياسات المشروع . ٍ 
:6501 .200 2 |وصف رمز النقطة ( اختياري ) . ولا يتم تسجيل 

ا الوصف فوج قياسات المشروع . 

ظ 1.طتطام 0 الى ستسجل مع رمز النقطة فى قياسات| 

|[الشروع . 


لاعتماد بيانات رمز النقطة والعودة إلى شاشة القياس . ويتم إضافة رمز النقطة الحديد إلى قائمة 
الرموز . 


594 


وظائف القياس 


يبي ا ليب اننا ظ 


لرمعع5 8 عاناددع الا 
لزامعع؟: لصخ عناكدع الا 


560 ,2151 لام 15 
+0000 0/011 نم0600 عاءز 0 
2 ]ع5 0120لدع. 2اط أع5 
ما »|35 /[3امذ5ذأل 16و10 
ملزلا رم أنامدا ع2 5]3أل أدناصذالا 
ااد>ا ااعموء / اعموط 
58 اعغط عاعهاط .عع؟: 51دا عأعاع ا 
/اادطلذا 2.10 ا2نال أ ناللصا ممع 


آعالاه 


:0001 51300310 
51أاعل0 نه لإنأدع أدناصد الا 
لع1ععاع5 51أاعل00ء 1 مة1تاععاع5ه 


ع 1 ونا 
+طوام ان 1ظ! بإدامواط 
+امعم وأأمعط نإوامواط 
+ااعى أطنوذا! عانعناءع8 
جاع مونامه اع 
ممنامه ع25 ا 80 


منااء5 512110100 لظ (ع35! 300 اعلاع | 
5 ع5 مل لوا 1 فت للك 
مالعل + لروزأأه1أ5 561 - جاناع بلدامذأل اعناعا عتممماععاع ‏ - 
51 اأناساعة عطأ معان -اط.ا 1/011 أع710اناام /ع1235 - 
|01 + 5131100 أع 5‏ - 
0581 11ل 1ك5كاء3ط عه 10 


1اععاع5 درو أاع مط ناععاع5 موءومرط 


عأمع م8105 اللاصطط 1 ...51 | سوءروه:5 15251100 
مةناععاع5 :ماععمازع5 2 
مةناءعاع؟ 0قزوه0نم الاالطع 3 (لااصه 124) ددم أاعمن؟ 865 
5عنالةلا أع0115 عامط 4 055 وداصهط]051م 355م ©0120‏ - 
لع لصخ تاعألا 0212 5 2م 0أمه11أومم //2ط - 
5 ؟ طمل 6 5121ل ونطضاضه51]1مم كعلء5]1لامل - 
٠1‏ 7 لاا أمنل(ع1ض!| كاعم - 
0ع15/ا2ضوأك أ5ع1 اللالاع 8 57ه8ا أومامم-0ط8 2351| 10 صلا - 
57 9 +805 011 8505 - 
(لإاصه م2 1) عدم ذأاعمن1 18م 
+8 ام 011 15م - 
+1001 0/011 ع7500 عاءع6 1 - 
ااا أمنال(ع1مض!| عاع0 ]1 - 
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